
Handlings-Eigenschaften

Montage, Gebrauchsanleitung, Verlegeeignung, Pflegefreundlichkeit, Pflegeset

Gebrauchs- / Oberflächen-Eigenschaften

Allgemeine Anforderungen EN 13329:2009 
(Toleranzen, Lichtechtheit, Maßänderung m. Änd. der relativen Luftfeuchtigkeit)

Klassifizierungsanforderungen EN 13329:2009 
(Abrieb, Stoßbeanspruchung, Fleckenunempfindlichkeit, Stuhlrollen, Dickenquellung, 
verschieben eines Möbelfußes, Zigarettenglut)

Umweltverträglichkeit

Formaldehyd,
VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen)
Geruchs-Emission
Entsorgung

Bauphysikalische Eigenschaften

Rutschhemmung, 
Trittschall, 
Wärmedurchlaßwiderstand (für den Einsatz auf Fußbodenheizung)
Brandverhalten

Qualitätssicherung

Fremd- und Eigenüberwachung

Nürnberg, 2009-01-01
LGA QualiTest GmbH

Untersuchungsbericht: IWQ MBL 734 1809
Detaillierte Angaben im technischen Datenblatt

Qualitäts-Zertifikat Nr.: 1251
Qualitätsmerkmale:

Dipl.-Ing. (FH) R. Heym
Leiter der Möbelprüfung

Hersteller
Parador
GmbH & Co. KG
D-48653 Coesfeld

Bezeichnung
Laminat

(Aktuelle Übersichtslisten 
der zertifizierten Produkt-
varianten bei der LGA 
hinterlegt)

Dr. B. Maciej
Ökologische Produktprüfung

Dipl.-Ing. (TU) B. Hentschker
Abteilungsleiter Qualitätsüberwachung


