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Technicky prospekt
Tepelny odpor podlah: EGGER Laminate flooring, Cork+ a Design+ flooring

Pouzitelnost pre vyhrievané a chladené podlahové konstrukcie.

Kombinacia Tepelny odpor  Pouzitelhost pre Pouzitelnost pri

DINEN 12667  vyhrievané podlahy podlahovom
(poZiadavka) chladenit
(odportcanie)

Rin (m2K)/W*  R<0,15 (m2K)/W R<0,10 (m2K)/W

EGGER laminatova podlaha

6 mm laminatova podlaha 0,06 ves yes

7 mm laminatova podlaha 0,07 ves ves

8 mm laminatova podlaha 0,07 ves ves

9 mm laminatova podlaha 0,08 ves ves

11 mm laminatova podlaha 0,12 yes no

6 mm laminatova podlaha nasilenzio EASY 0,12 yes no

7 mm laminatova podlaha nasilenzio EASY 0,12 yes no

8 mm laminatova podlaha na silenzio EASY 0,14 yes no

9 mm laminatova podlaha na silenzio EASY 0,14 yes no

11 mm laminatova podlaha na silenzio EASY 0,16 no no

6 mm laminatova podlaha na silenzio DUO 0,08 yes yes

7 mm laminatova podlaha na silenzio DUO 0,10 yes yes

8 mm laminatova podlaha na silenzio DUO 0,10 yes yes

9 mm laminatova podlaha na silenzio DUO 0,11 yes no

11 mm laminatova podlaha na silenzio DUO 0,12 yes no

6 mm laminatova podlaha na silenzio THERMO - - no

7 mm laminatova podlaha na silenzio THERMO 0,21 no no

8 mm laminatova podlaha na silenzio THERMO 0,22 no no

9 mm laminatova podlaha na silenzio THERMO 0,23 no no

11 mm laminatova podlaha na silenzio THERMO 0,24 no no
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Tepelny odpor  Pouzitelhost pre Pouzitelnost pri
Kombinacia DINEN 12667  vyhrievané podlahy podlahovom
(poZiadavka) chladeni
(odporticanie)
Rin (m2K)/W*  R<0,15 (m2K)/W R<0,10 (m2K)/W
EGGER laminatova podlaha
7 mm laminatova podlaha s integrovanou 2.0 mm podlozkou silenzio 0,12 yes no
8 mm laminatova podlaha s integrovanou 2.0 mm podlozkou silenzio 0,12 yes no
11 mm laminatova podlaha s integrovanou 2.0 mm podlozkou silenzio 0,15 yes no
EGGER aqua+ podlaha
8 mm aqua+ podlaha 0,06 yes yes
8 mm aqua+ laminatova podlaha na silenzio EASY 0,13 yes no
8 mm aqua+ laminatova podlaha na silenzio DUO 0,09 yes yes
8 mm aqua+ laminatova podlaha na silenzio THERMO 0,21 no no
8 mm aqua+ laminatova podlaha s integrovanou 2.0 mm podlozkou 0,12 yes no
silenzio
EGGER cork+ podlaha
8 mm cork+ podlaha s 0.8 mm integrovanou korkovou vrstvou 0,08 ves yes
10 mm cork* podlaha s 1,2 mm integrovanou korkovou vrstvou 0,09 ves ves
EGGER Design+ podlaha
5 mm Design+ podlaha 0,03 yes yes
5 mm Design+ podlaha na silenzio DUO 0,07 yes yes
5 mm Design+ podlaha (celoplo3ne nalepena na podklad) 0,03 yes yes

*V3etky uvedené hodnoty boli stanovené v laboratémych podmienkach a neposkytujd Ziadnu zaruku, Ze tieto vysledky budd dosiahnuté / reprodukované opét'v
pripade pouZitia (na mieste merania).

Poznamka:

Tento technicky prospekt bol vypracovany na zaklade nasich najlepsich vedomosti. Ma informacny charakter a neposkytuje zaruku pokial'ide o vlastnosti vyrobku a
jeho vhodnost na konkrétne poufZitie. Je zaloZeny na praktickych skisenostiach naSich vlastnych testov a odzrkadluje sti¢asny stav nasich poznatkov.
Nepreberame Ziadnu zodpovednost za pripadné chyby, odchylky od Standardov popr. tlacové chyby. Okrem toho, technické zmeny moZu vyplyvat z neustaleho
vyvoja podlah Egger, ako aj zo zmien noriem a dokumentov verejného prava. Preto obsah tohto dokumentu nemdZe sldzit ako navod na pouZitie ani ako pravne
zavazny zaklad.
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