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Lepidla

na celoplosné lepenie podlahovych krytin Design+

Povolené lepidla na celoplosné lepenie podlahovych krytin Design+

Zlbkova Spachtla na lepidlové Kontakt

Vyrobca lepidla Lepidlo (oznacenie vyrobku)

16Zko
. Parfix Eco Plus (lepidlo na baze B11/B15 0049 / 54258010
Bostik .
silanu)
. X-Bond MS K539 (lepidlo na baze B3/B11/B15 0043 /2622274010
Murexin .
silanu)
Kiesel Okalift Super Change (systém) + B11/B15 0049 /711931340
Bakit ESP (silanové lepidlo)
Styccobond F44 (Acrylic Adhesive) 1,5mm x 5mm V-notched trowel
Styccobond F74 1,5mm x 5mm V-notched trowel
(Polyurethane Flooring Adhesive) 2,0mm x 5mm V-notched trowel
F.Ball & Co. Ltd. Styccobond F81 1,5mm x 5mm V-notched trowel 0044 [/ 1538361633
(Epoxy Flooring Adhesive)
Styccobond F84 1,5mm x 5mm V-notched trowel
(Two Part Reactive Adhesive)
L Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) B3/B11
Kleiberit — - 0049 | 724462-0
Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) B3 /B11
Thomsit 0049 /211797-0
P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER B3
R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF B3
Mapei Ultrabond Eco S940 1K B2 0049/2041 77208-0
Ultrabond Eco S948 1K B2
Ultrabond Eco S968 1K B2
PCl SMP-Parkettkleber PAR365 B 11 0049 /821 5901-171
Chemos PU45 B1- B3 00421 /948 218 002
Soudal X B3/B5 0049 / 214 6904-0
Fix all Floor &Wall

Povolenie predtym uvedenych lepidiel sa zaklada na rozsiahlych pokusoch a skiskach vyrobcov. Vzhladom na rézne podmienky pouZitia
nemozno z uvedenych (dajov a prevedeni vyvodzovat Ziadne naroky na zarucné plnenie. Okrem toho nenesieme Ziadnu zodpovednost za
pouZitie konkrétnych prostriedkov na lepenie. Odporicame vyber/pouZitie lepidla s nizkou hodnotou emisii a/alebo doplnkového vyrobku.
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VSeobecné pokyny

Cielom nasledujlcich pokynov a platnych predpisov pre spracovanie je pri celoplosnom lepeni k podkladu dosiahnut dokonaly vzhlad
podlahovych krytin Design* — po technickej, ako aj vizualnej stranke.

Je potrebné dodrZiavat vSetky pokyny vyrobcu lepidla, ako napriklad ¢as nanasania a schnutia. Lepidlo je treba celoplo3ne naniest pomocou
odporicanej zibkovej Spachtle. Vo vieobecnosti plati nasledujtce pravidlo: V lepidlovom 16zku nesmd vznikat vynechané miesta a v pripade
potreby je treba systematicky aplikovat zakladné alebo tmelové natery, pretoZe trvacnost a optimalny vysledok kladenia zabezpecia len
kompatibilne upravené stavebné materialy. Okrem toho je nevyhnutné dodrziavat vsetky pokyny v navode na kladenie podlah EGGER Design+
alebo Megafloor Design+. Dal3ie informacie vdm poskytne technicky servis pre zakaznikov spolo¢nosti EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
alebo servis pre zakaznikov vyrobcu daného lepidla.

Pokyny na kontrolu a pripravu:

Vo vieobecnosti plati nasledujlce pravidlo:

= Dodavatel'podlaharskych prac musiv ramci svojej povinnosti vykonat kontrolu a povinn starostlivost pred kladenim a presvedcit sa tom,
Ze podklad urceny na kladenie vykazuje nevyhnutnd pripravenost na kladenie.

= Podklad, na ktorom sa maji vykonat podlaharske prace, ma byt v silade s normami DIN 18365 a DIN 18202 rovny, suchy, Cisty, zbaveny
separatnyich prostriedkov, bez prasklin, odolny proti tahu a tlaku. (Co sa tyka poZiadavky na rovnost, je treba dodrZiavat poZiadavku ¢ 2
mm/m, ako sa uvadza v navode na kladenie Design+.)

= Osoba vykonavajlica podlaharske prace musiakékolvek ,,pochybnosti* nahlasit pisomnou formou, napr. ked’podklad nie je pripraveny na
kladenie, tzn. vykazuje nedostatky alebo vzhladom na jeho konstrukciu moZno predpokladat vznik $kdd na vrchnej vrstve.

=  Vpripade, 7e podklad nedisponuje rovnym povrchom vhodnym na kladenie, je nevyhnutné systematicky naniest podkladovy natera/alebo
tmel.

= Podlahu treba v kaZzdom pripade obrUsit a povysavat technickym vysavacom.

= Staré podlahové krytiny nie si vhodné na celoplo$né lepenie.

Skladovanie lepidiel:

Pri skladovani lepidiel treba dbat na to, aby neboli vystavené poveternostnym vplyvom. Idealne je skladovanie vo vykurovanych, suchych
priestoroch, v ktorych nie je prievan, pri relativnej vihkosti vzduchu » 40 a7 < 70% a teplote vzduchu 15 — 18 °C. Skladovanie v exteriéri alebo
otvorenom sklade sa neodporica.

DalSie dokumenty:

= Listtechnickych Gdajov: Podlahové krytiny EGGER Design+ a Megafloor Design+
= Navodnakladenie:  Podlahové krytiny EGGER Design+ a Megafloor Design+
= Listy technickych Gdajov uvedenych lepidiel
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Cas tuhnutia/schnutia lepidiel

Vyrobca lepidla

Lepidlo (oznacenie vyrobku)

Chodza po podlahe/pouzivanie
podlahy najskor po

E EGCGLGER

SilnejSie zataZenie

Bostik Parfix Eco Plus (lepidlo na baze silanu) 24 hodin 36 hodin
. X-Bond MS K539 (lepidlo na baze 24 hodin 36 hodin
Murexin K
silanu)
Kiesel Okalift Super Change System) 24 hodin 36 hodin
Styccobond F44 (Acrylic Adhesive) 24 hodin
Styccobond F74 48 — 72 hodin 48 — 72 hodin
(Polyurethane Flooring Adhesive)
F.Ball & Co. Ltd. Styccobond F81 24 hodin 3-7dni
(Epoxy Flooring Adhesive)
Styccobond F84 12 hodin 5—7dni
(Two Part Reactive Adhesive)
L Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) 48 hodin
Kleiberit — - -
Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) fast setting
Thomsit
P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER 24 hodin
R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF 8 hodin
Mapei Ultrabond Eco S940 1K okolo 12 hodin
Ultrabond Eco S948 1K okolo 12 hodin
Ultrabond Eco S968 1K okolo 12 hodin
PCI SMP-Parkettkleber PAR365 24 hodin 3 dni
Chemos PU 45 24 hodin
Soudal Fix all Floor &Wall 24-48 hodin

Poznamka o predbeznosti:

Tieto pokyny na spracovanie boli vypracované podIa najlepieho vedomia a mimoriadne dékladne. Udaje sazakladaj( na skisenostiach z praxe, ako aj vlastnych pokusoch a zodpovedaj(i ndgmu aktudlnemu stavu vedomostf,
SldZia len ako informdcia a nie sd Ziadnym prislubom o vlastnostiach vyrobku alebo vhodnosti na urcité dcely pouZitia. Za tlatové chyby, chyby noriem a omyly neruime. Vzhladom na neustaly vivoj podlahovyich krytin EGGER
Design+, ako aj zmeny noriem a dokumentov verejného prava nevylu¢ujeme technické zmeny. Aj preto obsah tohto technického listu nemoZno povazovat za navod na pouZzitie alebo pravne zévdzny dokument. V zasade platia
nase vieobecné obchodné adodacie podmienky.



